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1. BENÜTZERHINWEISE 
Die Passiermaschine Vigdis VG96 ist mit den Erfahrungen aus Grossküchen für den 
speziellen Einsatz konzipiert. Die Bauart dient dem sicheren und hygienisch 
einwandfreien arbeiten und ist daher CE-konform. 
 
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Vigdis VG96 benutzen. 
Damit sichern Sie sich die zuverlässige Funktion.  

  
 
2. SICHERHEITSHINWEISE 
  

Passiermaschinen Vigdis VG96 dürfen nur von instruiertem  
Personal unter Beachtung dieser Betriebsanleitung eingesetzt 
werden. Die Betriebsanleitung muss jederzeit am Einsatzort der 
Vigdis VG96 griffbereit aufbewahrt werden. Stellen Sie sicher, 
dass die Betriebsanleitung von Ihrem Bedienungspersonal 
gelesen und verstanden wird. 

   

 

Der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz darf nur von 
konzessioniertem Personal unter Einhaltung der örtlichen 
Vorschriften vorgenommen werden. Das Anschlusskabel  ist so 
zu führen, dass keine Stolperstellen entstehen. 

  

   
Es ist untersagt, irgend einen  Verschlussdeckel zu öffnen.   
Sie könnten damit in den Bereich von stromführenden 
Bauteilen gelangen. 

400 V 
 Falls es erforderlich sein sollte, dass die Drehrichtung des 

Motors angepasst werden muss, so muss das durch eine 
Fachkraft - bei vom Netz getrennter Vigdis VG96 - erfolgen! 

 

   

   

Reinigen mit Spritzwasser ist untersagt! 
Reinigen Sie nicht mit zu nassem Schwamm oder Lappen! 
Reinigen Sie das Passierwerk im warmen Wasser eingetaucht 
und die Gesamtmaschine nur mit feuchtem Lappen. 

   

   
Grosse Schnitt-Gefahr durch das Passierwerk! 

Vor jedem hantieren im Bereich des Passierwerkes den  
Netzstecker ziehen! Nicht am Kabel ziehen! Dies ist vor allem 
zu beachten, bevor Störungen am Passierwerk behoben oder 
zum Beispiel Festkörper entfernt werden. 

   
 Warnhinweise an der Vigdis VG96 

 
 

 

       

 

   
 Defekte Warnhinweis-Schilder sind sofort zu ersetzen !  
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2.1 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE 
 

Bei Nichtgebrauch der Vigdis VG96 
• Nach dem Abschalten den Netzstecker ziehen - nicht am Kabel ziehen ! 
• Das Kabel aufgewunden im Gestell der Vigdis VG96 verstauen 
• Das Passierrohr mit dem Passierwerk im Untergestell platzieren und mit der  

Feststell-Schraube sichern. 
• Sicherstellen, dass keine Verunreinigungen ins Passierwerk gelangen welche die 

Funktion stören würden. 
 

Vor dem Inbetriebnehmen / Bedienen 
• Prüfen Sie, ob die Spannung des Stromnetzes mit den Angaben des Motorschildes 

übereinstimmt.  Normalausführung: 400 V                  
• Drehrichtung des Passierwerkes durch Fachkraft kontrollieren 

Korrekte Drehrichtung: Von unten gesehen: im Uhrzeiger-Sinn 
 

Falls es erforderlich sein sollte, die Drehrichtung des Motors 
anzupassen, so muss das durch eine Fachkraft - bei vom Netz 
getrennter Vigdis VG96 - erfolgen! 

 
 Im Betrieb 

• Jedes sicherheitsbedenkliche hantieren unterlassen 
• Sicherstellen, dass keine Verunreinigungen im Passierwerk sind 
• Sicherstellen, dass sich im Kessel oder Behälter keine festen Gegenstände wie 

Knochen, Zapfen, Metall- oder Holzteile befinden 
• Passierwerk in Misch- oder Passiergut eintauchen 
• Das Passierwerk darf niemals ausserhalb von Behältern oder im Bereich von 

Personen betrieben werden 
• Vigdis VG96 sicher vor dem Kessel oder Behälter platzieren 
• Sicherstellen, dass der Druckknopf "EIN" nicht eingedrückt (verklemmt) ist 
• Anschlusskabel so legen, dass keine Stolperstellen entstehen und das Kabel nicht 

durch überrollen gequetscht wird. 
• Netzstecker einstecken 

 
Reinigen, Umrüsten, Warten 

Grosse Schnitt-Gefahr durch das Passierwerk! 
Vor jedem hantieren im Bereich des Passierwerkes den  
Netzstecker ziehen! Nicht am Kabel ziehen! Dies ist vor allem 
zu beachten, bevor Störungen am Passierwerk behoben oder 
zum Beispiel Festkörper entfernt werden. 

 
• Die in Ihrem Betrieb geltenden Hygiene-Richtlinien werden durch die Vigdis VG96 

nicht tangiert oder gar gemindert 
• Die Reinigung des Passierwerkes darf motorisch betrieben nur vollkommen in 

sauberem Wasser eingetaucht erfolgen 
• Sicherstellen, dass keine Lappen, Bürsten etc. im Wasch-Behälter sind 
• Vor manueller Reinigung Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen! 
• Bei Bedarf das Passierwerk abbrausen und nachtrocknen 
• Die ganze Maschine Vigdis VG96 darf nicht mit Spritzwasser gereinigt werden 
• Vor dem umrüsten des Passierwerkes Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen! 
• Eine Wartung der Vigdis VG96 ist nicht erforderlich 
• Gelegentliches Schmieren der Radlager behält deren Lebensdauer 
• Anschlusskabel regelmässig auf Beschädigungen kontrollieren 
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2.2 HINWEISE ZUM GEFAHRENSCHUTZ 

 
Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherheitshinweise beachtet werden 
 
Gefahren können ausgehen von: 
• Unsachgemässer Verwendung 
• Ungenügendem beachten der Hinweise 
• Ungenügender Reinhaltung 
• Betreiben durch nicht instruierte Personen, insbesondere durch Kinder 
 
Defekte oder fehlende Warnhinweis-Schilder sind unverzüglich zu ersetzen! 
 

 
Gefahr durch mechanische Einflüsse 
 

 

Verletzung durch: 
• Schneiden, im Passierwerk 
• Prellungen 
• Stossen, Stolpern, Stürzen 
 
Ursachen: 
• Eingreifen in das Passierwerk, im Behälter eingetaucht 
• Eingreifen in das Passierwerk, ausserhalb von Behältern 
• Unvorhergesehene Antrieb des Passierwerkes beim 

reinigen 
• Weggeschleuderte Festkörper aus dem Passierwerk 
• Unachtsamer Umgang mit der Vigdis VG96 
• Unachtsames Verhalten in der Nähe der Vigdis VG96 
 
Schutzmöglichkeiten: 
• Vigdis VG96 gut platzieren und sichern 
• Anschlusskabel korrekt verlegen 
• Niemals eingreifen in laufendes Passierwerk 
• Abschalten der Vigdis VG96 vor den ausheben des Passier-

Werkes aus einem Behälter 
• Netzstecker ziehen vor reinigen oder umrüsten des 

Passierwerkes - Nicht am Kabel ziehen! 

 

 

 

Augenschäden durch: 
• Eindringen von Mischgut oder Fremdkörper in die Augen 
 
Ursachen: 
• Unvorhergesehener Antrieb des Passierwerkes  
• Weggeschleuderte Teile aus dem Passierwerk  
• Wegspritzende Teile beim abspritzen des Passierwerkes 
 
Schutzmöglichkeiten: 
• Abschalten der Vigdis VG96 bevor das Passier-Werk aus 

einem Behälter ausgehoben wird 
• Netzstecker ziehen bevor das Passierwerk gereinigt oder 

umgerüstet wird - Nicht am Kabel ziehen! 
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Gefahr durch elektrische Energie / Strom 
Arbeiten an elektrischen Geräten dürfen nur unter der Verantwortung von 
konzessioniertem Fachpersonal unter Einhaltung der elektrotechnischen Regeln 
vorgenommen werden. 
 

Körperschäden 
Tod durch elektrischen Schlag, Verletzungen und 
Verbrennungen können eintreten durch: 
• Berühren von stromführenden Teilen 
• Fehlerhafte isolierung 
• Fehlerhafte Wartung und Reparatur 
• Kurzschluss 
 
Ursachen 
• Kontakt oder unmittelbare Nähe zu nicht isolierten strom- 

und spannungsführenden Teilen 
• Verwendung von nicht isoliertem Werkzeug 
• Mangelhaft isolierte, elektrisch leitende Teile 
• Mangelhafte Ausführung von Wartungsarbeiten 
• Einbau falscher Sicherungen 
• Reinigen mit Wasser 
 
Schutzmöglichkeiten 
• Vor Beginn von Wartungs- oder Reparaturarbeiten das 

Gerät ausschalten 
• Den Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen! 
• Lose oder beschädigte Kabel sofort austauschen 
• Durchgebrannte Sicherungen stets gleichwertige ersetzen 
• Berühren von spannungsführenden Teilen vermeiden 
• Spannungsisoliertes Werkzeug verwenden 
• Erdungsanschluss der Maschine regelmässig prüfen 
• Isolationsschutz prüfen 
• Vigdis VG96 nicht mit Spritzwasser reinigen 

 
 
 Periodische Kontrolle 

Jede Vigdis VG96 ist gemäss den vom Hersteller vorgegebenen Intervallen vom 
Besitzer zu kontrollieren 
Dabei sind die Sicherheitshinweise genau zu beachten 
 
Bei Unterlassung von Kontrolle und Wartungsarbeiten entfällt die Hersteller-
Gewährleistung. 
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Bestimmungsgemässe Verwendung 
 

Die Vigdis VG96 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gebaut und vom Hersteller auf Sicherheit geprüft. 
Die Vigdis VG96 ist konzipiert und gebaut zum Einsatz in Misch- und Passierbehältern 
in Grossküchen. Der Einsatz zu ähnlichen Verwendungszwecken ist in Absprache mit 
dem Hersteller möglich.  
Die Vigdis VG96 sind so gebaut, dass sie von den Benutzern selbsttätig betrieben 
werden können. 
Bestimmungsgemässes einsetzen der Vigdis VG96 schliesst einhalten der vom 
Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen 
ein. 
 
Als nicht bestimmungsgemässe Verwendung gelten beispielsweise: 
• Betreiben durch nicht befugtes oder ungenügend instruiertes Personal 
• Insbesondere: Betreiben durch Kinder 
• Verarbeiten von zähflüssigen oder teigigen Massen 
• Verarbeitung von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Kerne, Nüsse, Holz, Karton, 

Kunststoffe, Metallen etc.  
• Betreiben mit angebauten Fremdprodukten (Passierwerke etc.) 
• Einsatz als anderweitiges Betriebs-Hilfsmittel ( z.B. als Wagen oder Rolli etc.) 
• Betreiben durch Fremdantrieb irgendwelcher Art 
• Betreiben als Antrieb für irgendwelche andere Tätigkeiten 
 
 
 
Für Schäden durch nicht bestimmungsgemässes verwenden am oder durch eine 
Vigdis VG96 sowie insbesondere an Personen übernimmt der Hersteller keinerlei 
Haftung. 
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3. GERÄTE-BESCHREIBUNG 
 
Die Passiermaschine Vigdis VG96 ist selbstfahrbar; zum absetzen vor den Rührbecken 
auf Stellfüssen fixierbar. Die Maschine ist komplett aus Chromnickel-Stahl gefertigt, in 
der Form sehr klar und einfach gestaltet und somit leicht zu reinigen.  
Zum anschliessen an das in Küchen gebräuchliche Netz ist ein Anschlusskabel mit 
Stecker Typ 15 ( 400 V ) angebracht. 
Die Bauart ist so konzipiert, dass die Vigdis VG96 sich besonders eignet zum 
zerkleinern, mixen und pürieren zum Beispiel für Suppen und Saucen. 
Das Passierrohr ist so beweglich, dass mit dem am unteren Ende befestigten 
Passierwerk alle Stellen im Kochbehälter erreicht werden. 
Durch die dem Einsatz angepasste Konstruktion wird keine Dichtung mehr in das 
Medium eingetaucht. Dadurch ist eine verlängerte Lebensdauer garantiert. 
Als Standardzubehör werden zwei Passiergrill mitgeliefert: 
1 Stck. 20-teilig Grobe Zerkleinerung ( Kohl, Spinat u.a.) 

 1 Stck. 40-teilig Feine Zerkleinerung ( Püree, Suppen und zuvor gegarte Gemüse 
wie Kartoffeln, Erbsen, Bohnen usw.) 

 
 
4. TECHNISCHE DATEN 

  Transportgrösse ausgeschwenkt 
Abmessungen Länge 1400  mm 1600  mm 
 Breite   600  mm   600  mm 
 Höhe 1700  mm 1600  mm 
    
 Gewicht    115  kg  
    
 Eintauchtiefe Passierrohr 

Passiergrill fein              D = 200  mm 
Passiergrill grob             D = 200  mm 

bis 800 mm 
40-teilig 
20-teilig 

    
Elektro-Daten Anschluss-Leistung 2,2 kW  
 Spannung 3 x 400 V / 50 Hz  
 Strom 5 A  
 Vorsicherung 10 A - träge (kundenseitig) 
 Motorschutzschalter Cl-K3-125 M - 6A Klöckner-Moeller
    
 Anschlusskabel ca.  5 m lang  
 Netzstecker Typ 15 - 3 x 400 V  
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5. IN BETRIEB NEHMEN UND UMRÜSTEN 
 

Falls es erforderlich sein sollte, die Drehrichtung des Motors 
anzupassen, so muss das durch eine Fachkraft - bei vom Netz 
getrennter Vigdis VG96 - erfolgen! 

 
Die Passiemaschine Vigdis VG96 ist werkseitig mechanisch getestet und betriebsbereit 
 
Umrüsten auf das benötigte Passierwerk 

• Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen! 
• Drei Flügelmuttern CNS abschrauben 
• Haltering CNS abnehmen 
• Nicht benötigtes Passiergrill abnehmen 

Achtung: Schneidekanten der Turbine werden frei! 
 

• Drei Distanzbolzen wenn nötig festziehen 
• Neues Passiergrill einfügen 
• Haltering CNS wieder aufsetzen 
• Sicherstellen, dass Passiergrill sowohl in der Grundplatte wie im Haltering korrekt an 

den Führungsbund anliegt 
• Drei Flügelmuttern CNS einschrauben und von Hand gut festziehen  
 
Reinigen des Passierwerks im Waschbecken analog Kapitel 6. BEDIENEN  
 

 
6. BEDIENEN 

 
• Sicherstellen, dass sich im Kessel oder Behälter keine festen Gegenstände wie 

Knochen, Zapfen, Holz-, Kunststoff- oder Metallteile befinden 
• Vigdis VG96 an den Kessel oder Behälter bringen 
• Tauchrohr eintauchen, so dass Passierwerk ca. 10 cm über dem Kesselboden steht 
• Tauchrohr mit dem Feststellhebel an der Gelenkachse fixieren 
• Handhebel mit Kugelgriff abschwenken Î stellt Maschine auf Feststell-Füsse 
• Kontrollieren, ob Verriegelungsbolzen eingerastet ist 
• Sicheren Stand kontrollieren 
• Anschlusskabel so führen, dass keine Gefahrenstellen entstehen 
• Netzstecker einstecken 
• Grünen Startknopf drücken Î startet Motor 
• Tauchrohr im Behälter so schwenken, bis das Rührgut Ihren Ansprüchen entspricht 
• Roten Stopknopf drücken Î setzt Antrieb still 
• Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen 
• Anschlusskabel aufnehmen und im Ständer verstauen 
 
Î Î  NOT-STOP setzt den Antrieb jederzeit sofort still 
Bevor Sie den NOT-STOP-Knopf wieder entriegeln: 
• Netzstecker ziehen - Nicht am Kabel ziehen! 
• Beheben Sie den Störgrund 
• Stellen Sie sicher, dass der Grund für den NOT-STOP bleibend behoben ist 
• NOT-STOP-Knopf entriegeln (im Uhrzeigersinn drehen) 
• Vigdis VG96 neu in Betrieb setzen 

 
   

 



BA-VG96-2003-11.DOC BETRIEBSANLEITUNG VIGDIS VG96 
  

pitec AG  - Rep.-Werkstatt  -  0berfeldstrasse 13  -  CH-5722 Gränichen   -   Tel.  062 855 05 50  -  Fax  062 855 05 55 

 
 

7. REINIGEN 
 
Es ist wichtig, dass das Passierwerk sofort nach getaner Arbeit gut gereinigt wird. 
So entsprechen Sie Ihren Hygiene-Richtlinien und gewährleisten die Langlebigkeit Ihrer 
Passiermaschine Vigdis VG96. 
 
 

7.1 Erstes Reinigen nach dem Einsatz im Waschbecken: 
Vorgehen wie im Kapitel 6. BEDIENEN beschrieben  
 

7.2 Zweites Reinigen des Passierwerkes 
• Sicherstellen, dass die Vigdis VG96 vom Netz getrennt ist 
• Passierwerk über dem Waschbecken abbrausen 
• Vorsicht beim Spülen mit Spritzwasser! 
• Vorsichtig Trocknen 
 

 
8. WARTEN 

 
Die universelle Passiermaschine Vigdis VG96 benötigt dank der angepassten Bauart 
keine eigentliche Wartung. 
 
Die folgenden Punkte sorgen für einen problemlosen, langen Dienst: 
• Maschine generell sauber halten 
• Netzstecker nur in unbeschädigtem Zustand einstecken 
• Anschlusskabel nur in unbeschädigtem Zustand verlegen 
• Anschlusskabel bei jedem Einsatz auf Scheuerstellen oder isolationsfreie Stellen 

kontrollieren 
• Maschine nicht mehr einsetzen, wenn ungewöhnliche Geräusche im Motor oder im 

Tauchrohr auftreten 
• Maschine nicht mehr einsetzen, wenn Sie Beschädigungen an einem Maschinenteil 

feststellen 
 
  

Î Î 
 
 
 
Î Î 
 
 
 
Î Î 
 
 
 
Î Î 
 
 
 
Î Î 

Für Service-Arbeiten rufen Sie uns an: 
 

Pitec AG 
Rep.-Werkstatt 

Oberfeldstrasse 13 
CH-5722 Gränichen 

 
Tel    062 855 05 50 
Fax   062 855 05 55 

 
Nennen Sie uns von Ihrer Passiermaschine die vom 

Typenschild abgelesenen Angaben: 
 

Serie-Nummer  
und 

Baujahr 
 
 

Í Í
 
 
 
    Í  Í
 
 
 
    Í  Í
 
 
 
    Í  Í
 
 
 
    Í  Í
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9. ERSATZTEILLISTEN       
9.1.  Fussverstellung 
 
3            2           1            11           8           7           4           6           2          3 
 
 

 
9          5          10          12                                      12         10          5          9 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 1 826781 Hebel für Feststellung  
2 2 826782 Fuss CNS  
3 2 826830 Fussgummi  
4 1 833314 Pilzgriff  
5 2 826805 Hebelarm zu Gestänge  
6 1 826834 Kugelgriff M10 DIN 319  
7 1 826833 Feder zu Verriegelungsbolzen  
8 1 826831 Verriegelungsbolzen  
9 2 826806 Achse zu Hebelarm  
10 4 826898 Splinten 2x20 zu Achse  
11 1 826899 Distanzring für Hebel  
12 2  Ohne Nummer    6k-Schraube M8x20   
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9.2 Unterteil 
 
 
     2           4           3           6           1           10           5           3          4        2 
 
 

 
 
 
          4              3              9              8              7              4              3 
 
Pos. Stk. Ersatzteil- 

Nummer 
Bezeichnung  

 
1 1 826826 Lenkrolle mit Platte   
2 2 826823 Rad d=200 mit Korblager  
3 4 826803 Seegerring A20  
4 4 826850 Unterlagscheibe zu Rad 21x37x3  
5 4 826848 Federring M8 A2 DIN 127B  
6 4 Ohne Nummer Schraube 6k M8x12 A2 DIN 933  
7 1 826871 Unterlagscheibe M10 A2 DIN 433  
8 1 826897 Schraube Isk M10x30 A2 DIN 912  
9 1 826857 Satz Gewicht  
10 4 Ohne Nummer Unterlagscheibe M8 A2  
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9.3 Elektrisch 
 

7             6            10            8           13           12           14           15            2 
 

 
 

               11              9              1              5              3              4 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 5m 825674 Elektrokabel 5x1.5 Purwil  
2 1 826863 Motorschutzschalter mit Not-Aus kpl.  
3 1 821672 Schütz KM-DILEM10 230V  
4 1 826864 Motorschutzrelais Z6  
5 1 832762 Stecker T15 5polig 400V  
6 4 826795 Motorflanschschraube Isk M10x30  
7 1 830992 Haube inox  
8 1 826774 Lüfterrad 51410205 im Motor eingebaut  
9 3 Ohne Nummer SK Schraube M5x10 DIN 84A  
10 1 826838 Motor 4pol. LS90 230/400V Flansch  
11 3 Ohne Nummer Distanzhalter sechskant M5x10   
12 1 826865 Drucktaster Ein, grün  
13 1 826866 Drucktaster Aus, rot  
14 1 826867 Drucktaster Not-Aus, rot  
15 1 Ohne Nummer Montageplatte für Motorschutzschalter  
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9.4 Oberteil 
 
 
 

 
 
 
 
  8            5            4            9            5            1            6            2            3 
 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 1 826780 Spannschraube  
2 1 826779 Feststellhebel  
3 1 826834 Kugelgriff M10 DIN 319  
4 1 826884 Konsole CNS (Griff rilsanisiert)  
5 2 826808 Fiberscheibe 60x12x2  
6 1 826907 Fiberscheibe 30x12x2  
8 1 Ohne Nummer Schraube 6k M8x30 A2  
9 1 Ohne Nummer Walze mitte (Set Lagerwalze )  
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9.5 Rohr 
 
 
         7              6              8              1                3              9              11 
 

 
 
 
      14            12            13            10            15            4           5          2 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 1 826855 Rohr gebogen  
2 2 826888 Bügel für Rohrbefestigung  
3 1 826772 Manchette mit Wulst  
4 4 Ohne Nummer Hutmutter M6 A2   
5 4 826890 U-Scheibe 6x18A2 DIN 9021  
6 2 830095 Gelenkplatte mit Gewinde  
7 2 830096 Gelenkplatte ohne Gewinde  
8 2 826792 Lagerbüchse 2   
9 1 826880 Alu Flansch  
10 2 Ohne Nummer Schraube 6k M6x12A2 DIN 933  
11 1 826862 Gummilappen  
12 2 826873 Sicherungsblech  
13 1 826917 Rohrflansch unten  
14 2 Ohne Nummer Schraube 6k M8x12A2  
15 2 826859 Bridenband mit Schloss  

     
     

 
 



BA-VG96-2003-11.DOC BETRIEBSANLEITUNG VIGDIS VG96 
  

pitec AG  - Rep.-Werkstatt  -  0berfeldstrasse 13  -  CH-5722 Gränichen   -   Tel.  062 855 05 50  -  Fax  062 855 05 55 

9.6. Flexible Welle 
 
 

1             2             10             9             8             11             3 
 
 

 
 
 
3             5             6             13             4             12             7 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 1 826902 Flexible Welle  
2 1 826903 Führungsschlauch Metall  
3 2 826895 Gewindestift M6 A2  
4 1 826849 Distanzbüchse  
5 2 826910 Spannstift 4x20A2 DIN 1481  
6 1 826894 Spannstift 4x30A2 DIN 1481  
7 1 826885 Lagerbock  
8 2 826893 Seegerring J42  
9 1 826803 Seegerring A20  
10 1 826861 Wellendichtung 20x42x7nf   
11 2 826837 Lager 6004ZZC3  
12 1 826911 Rostfreie Welle mit Stiften  
13 1 826912 Rostfreie Welle zu Flex-Welle  
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9.7 Rohrunterteil 
 
7         8         9         2         1         14         17         16        13        21        19  
 

 
 
10        12        11        5        6        3        4        15        13        18        20 
 

Pos. Stk. Ersatzteil- 
Nummer 

Bezeichnung  
 

1 1 826835 Wellenendschraube VG 96+35  
2 1 826788 Turbine  
3 3 826814 Distanzbolzen  
4 3 826815 Distanzring  
5 3 826817 Flügelmutter CNS  
6 1 826775 Haltering CNS  
7 1 826777 Passiergrill fein 40tlg.  
8 1 826778 Passiergrill grob 20tlg.  
9 1 826787 Grundplatte CNS  
10 1 826804 Messer CNS  
11 2 826852 Schraube 6k M5x10A2 DIN933  
12 2 826916 Federring M5 A2 DIN127B  
13 2 826820 Teflondichtung  
14 1 826904 Käfig CNS  
15 1 826905 Dichtung Kunstoff  
16 1 826837 Lager 6004ZZC3  
17 1 826893 Seegerring J42  
18 3 826915 Federring M6A2 DIN127B  
19 3 826914 Schraube I6k M6x35A2 DIN912  
20 3 826913 Schraube I6k M6x30A2 DIN912  
21 3 Ohne Nummer Hutmutter M6 A2  
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10. PRÜFBESCHEINIGUNG 
 

PRÜFPROTOKOLL 
Die Passiermaschine Vigdis VG96, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist, wurde gebaut 
gemäss der eingefügten EG-Konformitätserklärung. Die Betriebsanleitung ist Teil der Lieferung der 
Vigdis VG96. Diese wurde in der Serie analog dem geprüften Baumuster gebaut. 
Konformitätsbewertungs-
Stelle 

Suva  Bereich Technik 
Zertifizierungsstelle SCES 008 
Europäisch notifiziert, Kenn-Nr. 1246 
Postfach 4358 
CH-6002 Luzern 

Baumusterbescheinigung Nr.  
CE-konform 
gebaut 

 
Kontrolle:................... 

Elektrische Ausrüstung 
 

Pictec AG 
Rep.-Werkstatt 
Oberfeldstrasse 13 
CH-5722 Gränichen 

UL-/CSA Version 
gebaut 

 
Kontrolle:................... 

Mechanische Ausrüstung Pictec AG 
Rep.-Werkstatt 
Oberfeldstrasse 13 
CH-5722 Gränichen 

Schlusskontrolle Maschine Alle Schrauben und Muttern festgezogen  
 Hebel für Feststellung   
 Maschine steht auf Füssen wackelfrei  
 Verriegelungsbolzen verriegelt / lösen  
 Lenkrolle und Räder frei  
 Feststellhebel  
 Rohr - Manschette / Beweglichkeit  
 Flexible Welle - frei drehbar  
 Rohr-Unterteil - Grundplatte / Grill / Haltering / 3 Muttern  
 2. Grill-Typ im Ständer  
 Messer dreht in korrekter Drehrichtung  
   
Elektrische Ausrüstung Netzstecker / Anschlusskabel /Motorverdrahtung  
 Schalt-Gehäuse  
   
Gesamtgerät  Erdungsanschluss: Aussenkontur stromlos  
Funktionskontrolle Motor START / AUS mit Drucktasten  
 NOT-AUS verriegelt / entriegelt (KEIN WIEDERANLAUF!)  
 Alle Sicherheitszeichen angebracht  
 Typenschild ausgefüllt und angebracht  
   
   
   
Dieses Gerät wurde auf Vollständigkeit und Funktion trockengetestet.  
 
Geräte-Identifikation 

 
Type:................................. 

 
Serie-Nr.:....................... 

 
Baujahr:................ 

 
Kontrolle: Ort:............................ 

 
Datum:............................... 

 
Unterschrift:.......................................
... 
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11. CE-KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG 
 
 

 
 

EG-Konformitätserklärung 
 

im Sinne der EG-Richtlinien 
 
• Maschinen RL 98/37/EG sowie deren Aenderungen und Ergänzungen 
• Elektromagnetische Verträglichkeit RL 89/336/EWG sowie deren Aenderungen und 

Ergänzungen 
• Niederspannung RL 73/23/EWG sowie deren Aenderungen und Ergänzungen 
 
Die Passiermaschine 
 
Fabrikat:  Pitec AG 
Typ:   Vigdis VG96    
Fabrikations-Nr.: ab 00001 -...fortlaufend 
Baujahr:  ab 2002 
 
wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung  mit den oben genannten  
EG-Richtlinien; in alleiniger Verantwortung von 
 
Pitec AG  -  Rep.Werkstatt  -  Oberfeldstrasse 13  -  CH-5722 Gränichen 
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 
• EN 292-1 und EN 292-2: Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen 
• EN 294: Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrenstellen 
• EN 394: Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen 
• EN 23741: Bestimmung des Schalleistungspegels 
• EN 60204-1: Elektrische Ausrüstung von Maschinen 
• EN 954-1: Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen 
 
Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. 
Die zur Passiermaschine Vigdis VG96 gehörende Betriebsanleitung liegt vor 
• in der Originalfassung (in deutscher Sprache)  
• in der Landessprache der Länder der Erst- oder Direktkunden von Pitec AG - Gränichen 
 
 
 
Gränichen,        B. Ellenberger 

Leitung Reparatur-Werkstatt  
 
 
 
Technische Verbesserungen sind unter Einhaltung obiger Richtlinien vorbehalten.  
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